


oluminium cassette gevel bekleding
western red cedar gevelbekleding

=3 in het werk gestort beton
) geprefabriceerd beton
=== == kalkzandsteen

P houten pui met glasvulling
W
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1200+ houten pui op borstwering met glasvulling

metalstudwand, dikte volgens opgave adviseur
isolatie, dikte volgens opgave adviseur
 vaATA AT | geisoleerde houtskeletbouw elementen

glasdeur

H. 1
qm dichte deur met zijlicht

X60 8 »———x  brandscheiding, 60 minuten WBDBO
X0 B brondscheiding, 30 minuten WBDBO
rookscheiding, 30 minuten WIRD
Bt zelfsluitende deur
J_,,Bm brandslang op haspel, inbouw, 1=20m, en I=30m woar nodig, volgens NEN3211
Eb viuchtroute aanduiding nooduitgang met transparonte verlichting (vigs NENG08B)
= viuchtroute aanduiding requliere uitgang met tranparante verlichting (vigs NENG0BB)

m kleefmagneet (ontkoppelt in geval van brand en/of rookmelding)

00.08.02
handvaardigheid
P=0
64 m2

peilmaten op tekening zijn gangegeven Lo.v.
b.k. afgewerkte begane grond vioer, peil = 04P (2500mm-—NAP)
tenzij anders vermeld;

hoofddraagconstructie is 60 minuten brandwerend,
brandscheidingen conform tekeningen architect;

dakafwerking, bitumineuze dakbedekking onbrandbare uitvoering, conform de eisen in de NEMGOGJ;
constructiedelen (binnenwanden) waarvan &&n zijde grenst aon de binnenlucht moet voldoen gan de
rookdichtheid conform de eisen in de NENBO66 en het artikel 2.126 (lid 1, 4 en 5) uit het bouwbesluit;

— — — _— e T

voor soort afwerking, materialen en kleur, conform de kleuren— & materialenstaat;
hwa, riolering, ventilatie, noodverl, brandweervoarz, etc. conform installatie—ontwerp adviseur installaties;
constructieve onderdelen zijn indicatief, zie tekeningen constructeur;

(7100+P b.k. ofgewerkte vioer, tenzij anders op tekening cangegeven

de op tekening aangegeven vaste inrichting, zoals pantry's, keukenblokken, balies, bars, banken,
lockers, etc. zijn WEL/GEEN onderdeel van de bouwkundige opdracht.

Inspectieluiken tbv de toegankelijkheid van de schachten volgens opgave DWA

_Hv wijzigingspijl

hsb elementen aan te passen in noder overleg met houtskeletbouw leverancier 7
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aluminium cossette gevel bekleding
western red cedar gevelbekleding

in het werk gestort beton
geprefabriceerd beton
kolkzandsteen

houten pui met glosvulling

houten pui op borstwering met glasvulling
metalstudwand, dikte volgens opgave adviseur

isolatie, dikte volgens opgave adviseur
geisoleerde houtskeletbouw elementen

glasdeur

dichte deur met zijlicht

brandscheiding, 60 minuten WBDEO

brandscheiding, 30 minuten WBDBO

rookscheiding, 30 minuten WTRD

zelfsluitende deur

brandslang op haspel, inbouw, 1=20m, en I=30m waar nodig, volgens NEN3211
viuchtroute aanduiding nooduitgang met transparante verlichting (vigs NEN60BS)
viuchtroute canduiding reguliere uitgang met tranparante verlichting (vigs NENGOBE)

kleefmagneet (antkoppelt in geval van brand en/of rookmelding)

peilmaten op tekening zijn aangegeven Low.
b.k. afgewerkte begane grond vicer, peil = 0+P (2500mm—NAP)
tenzij anders vermeld;

hoofddraagconstructie is 60 minuten brandwerend;
brandscheidingen conform tekeningen architect;

dakafwerking, bitumineuze dakbedekking onbrandbare uitvoering, conform de eisen in de NENGOG3;
constructiedelen (binnenwanden) woorvan &n zijde grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de
rookdichtheid conform de eisen in de NENBO66 en het artikel 2.126 (lid 1, 4 en 5) uit het bouwbesluit;

voor soort afwerking, motericlen en kleur, conform de kleuren— & materialenstaat;
hwa, riolering, ventilatie, noodverl, brandweervoorz, etc. conform installatie—ontwerp adviseur installaties;
constructieve onderdelen zijn indicotief, zie tekeningen constructeur;

(7100+P)

b.k. afgewerkte vioer, tenzij anders op tekening aangegeven

de op tekening oangegeven vaste inrichting, zoals pantry's, keukenblokken, balies, bars, banken,
lockers, etc. zijn WEL/GEEN onderdeel van de bouwkundige opdracht.

Inspectieluiken tbv de toegankelijkheid von de schachten volgens opgave DWA
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aluminium cossette gevel bekleding
western red cedar gevelbekleding

e in het werk gestort beton

AESTAEET geprefabriceerd beton

C=——===2 kalkzandsteen

i houten pui met glasvulling

o 120 houten pui op borstwering met glasvulling
P ] metalstudwand, dikte volgens opgave adviseur

e isolatie, dikte volgens opgave adviseur
T, | geisoleerde houtskeletbouw elementen

ﬁ H glasdeur
U«.ﬂm dichte deur met zijlicht

X60 8 x brondscheiding, 60 minuten WBDBO 1 T ]
X30 8 w—x brandscheiding, 30 minuten WBDBO ;
rookscheiding, 30 minuten WIRD

02.03.05
theorisdokoal onderbouw Huygens
T380+P
51 m2

A zelfsluitende deur

.zﬂ__./ brandslang op haspel, inbouw, =20m, en |=30m waar nodig, volgens NEN3211
- viuchtroute aanduiding nooduitgang met transparante verlichting (vigs NENG08S)
o viuchtroute aonduiding reguliere uitgang met tranparante verlichting (vigs NENG0SS)

] kleefmagneet (ontkoppelt in geval van brand en/of rookmelding)

peilmaten op tekening zijn aangegeven Lo
b.k. afgewerkte begane grond vioer, peil = 0+P (2500mm—NAP)
tenzij anders vermeld;

hoofddroagconstructie is 60 minuten brandwerend;
brandscheidingen conform tekeningen architect;

dakafwerking, bitumineuze dakbedekking onbrandbare uitvoering, conform de eisen in de NENGOE3;
constructiedelen (binnenwanden) waarvan &én zijde grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de
rookdichtheid conform de eisen in de NEN60G66 en het artikel 2.126 (lid 1, 4 en 5) uit het bouwbesluit;

voor soort afwerking, materialen en kleur, conform de kleuren— & materialenstaat;
hwa, riolering, ventilatie, noodverl, brandweervoorz, etc. conform installotie—ontwerp adviseur installoties;
constructieve onderdelen zijn indicatief, zie tekeningen constructeur;

[{71004P b.k. afgewerkte vloer, tenzij anders op tekening oongegeven

de op tekening cangegeven vaste inrichting, zoals pantry’s, keukenblokken, balies, bars, banken,
lockers, etc. zijn WEL/GEEN onderdeel van de bouwkundige opdracht.

Inspectieluiken tbv de toegankelijkheid van de schachten volgens opgave DWA
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hsb elementen aan te passen in nader overleg met houtskeletbouw leverancier
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